순산소연소는 높은 연소 효율과 적은 배가스량, 낮은 질소산화물 농도를 장점으로 하고 있으며 연소온도 조절을 위 한 배가스 재순환에 의해 배출되는 연소가스중의 CO 2 농도를 95%까지 농축이 가능하므로 석탄 연소설비에 대한 유 망한 CCS 기술로 부각되고 있다. 본 연구는 순산소연소 조건에서 배가스의 재순환을 통한 CO 2 농도 증가에 기인하는 직접 황화반응이 탈황효율에 미치는 영향을 평가하고 반응온도, CO 2 농도, SO 2 농도상승이 SO 2 제거효율에 미치는 영향과 배가스 중 수분 등이 SO 2 제거효율에 미치는 영향을 실험적으로 고찰하였다. 반응온도 1,200 o C까지 온도 상승 에 따라 SO 2 의 제거효율은 증가하였고 Ca/S비, CO 2 농도와 수분이 증가할수록 SO 2 제거효율이 증가하였다. 이러한 운전변수는 영향인자 평가를 통하여 Ca/S 비>체류시간>O 2 농도>반응온도>SO 2 농도>CO 2 농도>수분농도의 순으로 탈황 반응에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 운전변수별 실험결과를 이용하여 로내 건식탈황에 있어서 각 운전변수 별 성능 영향인자를 평가할 수 있는 반경험적 모델식을 도출하였다.
As balance Water (%) 0~40 
